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Hochwertige Massivholzplatte aus
Buchenholz und Eichenholz.






Das beste aus dem Wald

UBER UNS

ARCTIC HOLZ arbeitet mit globalen und lokalen
Holzproduzenten zusammen, um ihre Produkte in allen
Regionen Deutschlands und seiner Nachbarlander zu
vertreiben. Wir bauen Brucken zwischen Lieferanten
und Kunden.

Hersteller aus ganz Europa verlassen sich auf unseren
umfassenden Markt und Produktkenntnisse.

Unsere Produkte sind Massivholzplatten aus Buche und
Eiche, Schallplatten furs beton. Wir haben samtliche
andere Produkte fur Holz Industrie, die man nach
Vereinbarung liefert.

Kunden verschiedener Holzprodukte, in jeder Ecke unseres
Marktes, verlassen sich auf Beschaffungsfahigkeiten und
kreativen "Supply-Chain" Losungen. Wir haben eines das
erfahrenste Teams von Technikern, Vertriebs- und
Logistikexperten, die sicherstellen, dass wir allen unseren
Partnern die besten Produkte und den schnellsten

Service bieten.

Bahnhofstr.36, 86865 Anhofen, DE
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Das beste aus dem Wald

A/B:

Oberseite: A Qualitat, ohne Mangel, einheitliche Farbe, ohne Knoten.

Unterseite: B Qualitat erlaubt gesunder Kern von 10 bis 30 % der Oberflachen und einige kleine nicht fallende Knoten bis 7 mm.
KERN:

Oberseite: Unbegrenzt erlaubt gesunder Kern und naturliche Verfarbungen mit geringfligigen nicht ausfallende Knoten bis 7 mm.
Unterseite: Unbegrenzt erlaubt gesunder Kern und naturliche Verfarbungen mit geringfligigen nicht ausfallende Knoten bis 10 mm.

RUSTIK:

Oberseite: Verfarbungen und alle Arten von Kern ohne Risse und Faulnis, zuldssig nicht fallende Knoten bis 7 mm.

Unterseite: Verfarbungen und alle Arten von Kern ohne Risse und Faulnis, zulassig nicht fallende Knoten bis 20 mm.

A SEITE B SEITE KEIL ZINK RUSTIK

Lamellenaufbau Lange (mm) | Breite (mm) Lame(”rrfr:\?relte

Qualitat

Durchgehende

900 - 3000 bis 1250
Lamellen

Keilgezinkte A/B
bis 6000 bis 1250 40 - 45 fix KERN
Lamellen

RUSTIK
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A/B
Oberseite: Farbsortiertes Holz ohne Splintholz. Verfarbungen sind nicht erlaubt. Ein Knoten mit einem Durchmesser von bis zu 2 mm auf 1 m2 Platte.
Unterseite: klares Eichenholz ohne Splintholz. Verfarbung erlaubt, zwei Knoten bis maximal 10 mm Durchmesser auf 1 m2 Platte
A/C
Oberseite: Farbsortiertes Holz ohne Splintholz. Verfarbungen sind nicht erlaubt. Ein Knoten mit einem Durchmesser von bis zu 2 mm auf 1 m2 Platte
Unterseite: Geringflgige Verfarbungen zulassig, nicht fallende knoten bis 30 mm, Splintholz unbegrenzt, kein Splintholz am Rand der Platte
B/C
Oberseite: klares Eichenholz ohne Splintholz. Verfarbung nich erlaubt, zwei Knoten bis maximal 20 mm Durchmesser auf 1 m2 Platte
Unterseite: Geringflgige Verfarbungen zulassig, nicht fallende knoten bis 30 mm, Splintholz unbegrenzt, kein Splintholz am Rand
der Platte
RUSTIK
Oberseite: Farbsortiertes klares Eichenholz ohne Splintholz. Soundknoten mit einem

Durchmesser von bis zu 50 mm. Schwarze Knoten bis 20 mm Durchmesser. Verfarbungen nicht erlaubt,
Unterseite: Klares Eichenholz mit maximal 15% Splintholz. Kein Splintholz am Rand der Platte ——
Klangknoten bis 70 mm Durchmesser, schwarze Knoten bis 30 mm Durchmesse, :

Verfarbung erlaubt = =

A SEITE B SEITE KEIL ZINK RUSTIK
. Dicke Lamellen breite "
Lamellenaufbau Lange (mm) | Breite (mm) Qualitat
(mm) (mm)
Durchgehende . 40 -120 A/B
Lamellen EE bis 1250 -4 Variable RUSTIK
. . A/B
eligealilsts bis 6000 bis 1250 18 - 45 40 - 42 fix A/C
Lamellen B/C




GLUE D3/ KLEBSTOFF D3

Produkttyp

Anwendungsbereich

PH Wert

Massendichte

Feststoffgehalt

Viskositat

Allgemeine Anforderungen

Anwendung

Anwendungstemperatur

Ausbreitungsrate

Verpackung

Lager

Zertifikat

Der Klebstoff D3 ist ein wasserbestandiger Einkomponenten-Klebstoff, der auf

der wassrigen Polyvinylacetat-Dispersion hergestellt wird

Es wird bei der Herstellung von Gebaudeschreinereien und anderen
Montageklebstoffen verwendet, bei denen eine hohere Bestandigkeit
gegen Feuchtigkeit und Wasser erforderlich ist, dh Anforderungen der
Gruppe D-3, DIN EN 204. Es verbindet alle Arten von Holz, Sperrholz,
Spanplatten, Pappe, Stoff

2,5-35
1080-1090 kg/m3

49 - 53 Gew .-%

10000 - 18000 mPa.s (RTV ISO 2555, A6/50/23°C)

Der Klebstoff sollte vor Gebrauch gut gerihrt werden. Nur die fur die
Arbeit bendtigte Menge sollte aus dem Originalbehalter entnommen und
die verbleibende Menge sofort wieder verschlossen werden. Es darf nicht
bei Temperaturen unter 12 ° C angewendet werden. Die optimale
Feuchtigkeit des zu verklebenden Holzes liegt zwischen 8 und 12%.

Der Klebstoff muss entweder von Hand (Pinsel) oder maschinell (Walzen,
Scheiben) gleichmaBig auf die gut vorbereitete Oberflache aufgetragen
werden. Die Klebeverbindungen mussen unter die Presse gelegt werden,
solange der Klebstoff noch feucht ist.

20x5°C

140-180 g/m2

Kunststoffbehalter a 30 kg oder nach Absprache mit dem Kunden.

In trockenem und gut bellUftetem Raum bei Temperaturen von + 5 ° C bis +
30 ° C. Haltbarkeit: 12 Monate. Der Kleber darf nicht gefrieren!
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ROSENHEIM

VERPACKUNG

EINFACHE FOLIENFELDER: Jede Platte wurde mit einem LLDPE-Schrumpffilm vereitelt. Jede Packung mit

Stretchfolie vereitelt.

BULK FOIL PANELS: Erste und letzte Platte mit LLDPE-Warmeschrumpf- oder Stretchfolie.

ALLGEMEINE VERPACKUNGSBEDINGUNGEN: Jede Packung mit Paneelen, die mit LLDPE-Stretchfolie
umwickelt, mit PP-Streifen verklebt, erste und letzte Paneele mit recycelbarer Wellpappe geschitzt sind.

* Alle oben genannten Spezifikationen basieren auf unserer praktischen Erfahrung. Da es jedoch so
viele verschiedene Arten von Materialien und Betriebsbedingungen gibt, empfehlen wir immer

mehrere Tests an lhren Maschinen unter Produktionsbedingungen oder um Kontakt mit unseren BUREAU VERITAS
technischen Mitarbeitern aufzunehmen. Wir kénnen keine Garantie fur die oben genannten

Spezifikationen geben.

1S0 9001

Certification
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FOTOGALERIE

Mit unseren Produkten und Ihrer Tradition und
Erfahrung erhalten wir die beste Qualitat!
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ARCTIC HOLZ CmbH
Bahnhofstr.36, 86865 Anhofen, DE
E-mail:  info@arctic-holz.de
Web: www.arctic-holz.de
Mob: +49172671051



